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【ソフトウェア - 新機能／改善点】
Lake Controller

Lake LM 26フルサポート（バーチャル・ファイル含む）

Dante 及び AESの入力に「クロック・スリップ」警告を追加：Lake Controller、及び LM 26フロントパネルに表示され、

Event ログファイルにも履歴がストアされるようになりました。

ファームウェア・アップデート機能が Lake Controller から削除されました。アップデートにはスタンドアローン「Firmware Update Utilities」をご利用ください。

Lake Updater は PLMシリーズ／ LM 26両モデルに対応します。起動時にどちらの製品のアップデートを実行するか選択してください。

インプット・ルータの優先使用情報を追加し、Digswitch 機能が改善されました。

「Lake Controller.exe」へのショートカットを作成し、ターゲットリンク後に digswitch を追加することでご利用いただけます。

Lake Controller 内でユーザー・オブジェクト・カウンターが表示できるようになりました。使用されているオブジェクト数を監視すると共に、使用可能限度も確認できます。

「Lake Controller.exe」へのショートカットを作成し、ターゲットリンク後に userjob を追加することでご利用いただけます。

PLM及び LMフレーム（J#1597）でボタンテキスト「PLM info」が「Events & Control」に改称されました。

All タブ内のボタンテキスト「Amplifier menu」が「Global info」に改称され、「Events & Control」サブメニューが追加されました。

LM 26のDante 0.5msレイテンシー・オプションは、2台の LM 26が直接Gigabit 接続されている場合のみにご使用いただけます。

「Events & Control」ポップアップ内Status タブ「Voltage」及び「Limiter」値がピーク／ホールド値として機能するようになりました。

ホールド時間は、新ピーク検出後2 sec となります。

PLMで、「Events & Control」内 Control タブに、高SPLに最適化されたSub/LF/MF/HFの 4種類の新 ISVPLプロフィールが追加されました。

LoadLibrary 2.2 モジュール・ファイルを追加

【ファームウェア - 新機能／改善点】
Lab.gruppen PLMシリーズ

Dante パフォーマンスを改善

ISVPL拡張（PLM 20000Q：194V、PLM 14000：193V、PLM 10000Q：153V）

高SPLに最適化されたSub/LF/MF/HFの 4種類の新 ISVPLプロフィールを追加

DLM（サードパーティー・コントロール・プロトコル）でもプリセット・ストアが可能に

Lake LM 26

フロントパネル「Firmware version menu」内で「Safe Mode Image version」が確認可能に

ファームウェア・アップデート後に「Please power cycle」表示

【バグフィックス】
Lake Controller

Load Last Config で作業後の fast checksum sync の動作不具合を修正

フレームのオフライン・レスポンスを改善（J#1779）

v5.5.009でモジュールが完全にオフラインにならないバグを修正（J#1989）

Designer mode EQ table で、2ウェイ・モジュールのHigh band 情報不備を修正（J#1942）

チャンネルがルーティングされない限り、Designer mode で ISVPL及びアンプゲインの限界レベル情報が表示されない不備を修正（J#1940）

Store Systemに失敗し、システムファイルが破損するバグを修正（J#1812）

エラーが発生していない箇所でエラーと誤認識するバグを修正（J#1800）

Status タブ内で特定のモジュールにルーティングされている全チャンネルがMod Out Mute と表示されるバグを修正（J#1900）

Status タブ内のクリップ・インジケーターのバグを修正（J#1996）

マルチ・コントローラーの動作に再対応

新Bonjour のクラッシュ率を低減

Firmware

PLMシリーズ

フロントパネルから電源投入した時にスタンドバイ・モードに入るバグを修正（J#1906）

PLMが電源投入後直ちにスタンドバイ・モードに入るバグを修正（J#474/774）

Dual Redundant モード時のDante パフォーマンスが向上。セカンダリー・ネットワークのバックアップ設定がされているのに関わらず、

プライマリー・ネットワークでシグナルロスがあった時に、フレームがアナログに切り替わるバグを修正

Dante Clock マスター選択を改善

Lake LM 26

Dual Redundant モードで多数のUnicast チャンネルの使用ができなかった問題点を修正

「When fault」使用中にブートした時にGPOがクローズされるバグを修正（J#1992）
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